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Certificação FCC Classe B 
Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os regulamentos para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. 
Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra a interferência prejudicial quando o equipamento é operado em um ambiente comercial. Este 
equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com este manual do utilizador, poderá causar interferência 
prejudicial às comunicações de rádio. A operação deste equipamento em uma área residencial poderá causar interferência prejudicial, caso em que o usuário será solicitado 
a corrigir a interferência às suas próprias custas. 
Aviso de marca CE 
Este é um produto de Classe B. Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência de rádio, caso em que o utilizador pode ter de tomar medidas 
adequadas. 
Conformidade VCCI Classe B (Japão) 
Este é um produto de conformidade VCCI Classe B 

 

   
Introdução 
Obrigado por escolher o 1000BASE-T para mini-GBIC Gigabit Ethernet Media Converter e o conversor introduzido aqui fornece um canal de 
conversão de mídia entre 1000BASE-T e 1000BASE-SX/LX através do módulo mini-GBIC. 
Sobre o Conversor de mídia 
O conversor de mídia é uma tecnologia de rede especificada pelo padrão IEEE 802.3ab 1000BASE-T e IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX normas.  
 
Recursos do produto 
� Conversão de mídia de um canal entre 1000BASE-T e 1000BASE-SX/LX com slot mini-GBIC 
� A mídia de fibra permite: fibra multimodo e monomodo fibra usando conector LC 
� Função de Passagem de link 
� Negociação automática de modo duplex na porta TX 
� MDI/MDI-X para porta TX 
� Plena taxa de encaminhamento de velocidade de cabo 
� LEDs de status do painel frontal 
� Usado como um dispositivo autônomo ou com um chassi 
� Hot-swappable quando usado com um chassi 

Instalação 
Este capítulo fornece instruções passo a passo sobre a instalação para o conversor. 
Selecionar um local para o equipamento 
Como com qualquer dispositivo eléctrico, você deve colocar o equipamento onde ela não será submetido a temperaturas extremas, humidade, ou 
interferência eletromagnética. Especificamente, o site que você selecionar deve atender aos seguintes requisitos: 
1. A temperatura ambiente deve ser entre 32 e 104 graus Fahrenheit (0 a 40 graus Celsius). 
2. A humidade relativa deve ser inferior a 90%, sem condensação. 
3. Dispositivos elétricos ao redor não deve exceder o campo electromagnético (RFC) normas para IEC 801-3, Nível 2 (3V/M) Intensidade do 

campo. 
4. Certifique-se de que o equipamento recebe ventilação adequada. Não obstrua os orifícios de ventilação em cada lado do interruptor ou a porta de 

exaustão do ventilador na lateral  ou na parte traseira do equipamento. 
5. A tomada de energia deve estar dentro de 1,8 metros do interruptor. 
Conectando a alimentação 
1. Este conversor é um dispositivo plug-and-play. 
2. Ligue o adaptador de energia AC para DC com uma fonte de tensão de 7,5Vdc/1.5Amp à tomada DC no conversor e então conecte o plugue a 

uma tomada CA padrão. 
 
Instalando em um chassi 
O conversor pode ser aplicar em qualquer um dos slots de expansão em um chassis de design especial. 

  
 

� Primeiro, instalar o conversor para uma transportadora aérea fornecidos com o gabinete: 
Etapa 1-   Desaperte e retire a placa do conversor de mídia. 
Etapa 2 -   Conecte a placa de mídia para qualquer  slot vago. 
Etapa 3 -   Aplicar o catalisador no transportador e use o parafuso para prender. 
 

 
 

Acompanhamento do conversor através do módulo de gestão 
Há um módulo de gestão que pode controlar este conversor de mídia através do sistema de chassi , este conversor de mídia pode ser controlada por 
meio do navegador da Web, SNMP e programa de emulação de terminal. 
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O módulo de gestão irá detectar o padrão reset no os interruptores DIP e exibir o status, também o módulo de gestão pode controlar a função através 
do chassi do sistema . 

  
Nota: Para controlar a função em uma estação de trabalho, necessidade de coinstalar juntamente com sistema de chassis opcional e o módulo de gerenciamento. 

 
Indicador LED 
Os indicadores LED dão feedback instantâneo sobre o estado do catalisador: 
 

 
 
 
LEDs Estado Indicação 

PWR 
(Potência) 

Luzes acesas Ligar 
Luzes 
apagadas Desligar a alimentação 

LINK/ACT 
(Link e Atividade) 
 

Luzes acesas Ligando 

Luzes piscando A transmissão e a recepção de 
dados 

Luzes 
apagadas Não liga 

 Função de Passagem de link 
LLCF (perda de link Reporte) 
Quando um dispositivo conectado ao conversor e o TP de perda de linha o link, o conversor de fibra desconectará o link de transmissão de modo a que 
as outras extremidades estarão cientes de que há um erro de articulação sobre este efeito e quando a perda de linha de fibra o link do conversor de TP 
será desconectado e a outra extremidade estarão cientes de que há problema de articulação existe. 
 
Existe uma configuração padrão LLCF sobre este conversor. 
A tabela abaixo mostra como a função LLCF está funcionando: 

 
 

 Status do Link 

 

Desligar 

Link 1 Link 2 Link 3 Link de 4 

Cabo 1 Desligado No No No 

Cabo 2 Desligado Desligado Desligado Desligado 

Cabo de 3 No No No Desligado 

Cabo 4 Desligado Desligado Desligado Desligado 

Cabo 5 Desligado Desligado Desligado Desligado 

 
 Peall (Retorno de perda de link) 
Quando um dispositivo conectado ao conversor e a perda de linha de fibra o link, o conversor de fibra desconectará o link de transmissão. 
 
Existe um interruptor para ativar ou desativar a função do conversor de mídia. 
A tabela abaixo mostra como a função backward LLR está funcionando: 
Conversor de mídia Peall A autonegociação 

Um No Desligado 
B Desligado Desligado 

 
 

 Status do Link 

 

Desligar 
Link 1 Link 2 Link 3 Link de 4 

Cabo 1 Desligado 
Desligad

o 
Desligado Desligado 

Cabo 2 Desligado No No Desligado 

Cabo de 3 Desligado 
Desligad

o 
Desligado Desligado 

Cabo 4 Desligado 
Desligad

o 
Desligado Desligado 

Nota: Se estiver conectando dois conversores com função backward LLR em ambas as extremidade, é recomendado que o monitor conversor final teve de desligar a função backward LLR e ligue a função backward LLR da extremidade remota 
catalisador. 

Fiber
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Fiber
Copper TX RX

RXTX RX TX
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Interruptor 
Existe um interruptor DIP de dois pinos no módulo que define como o switch 1 e o switch 2: 
Interruptor 1: O interruptor de modo de fibra 
  Quando o interruptor for ativado para "ON", o que significa que a fibra foi girado para modo forçado, e "Off" para o modo de negociação automática. 
Nota: certifique-se de que a extremidade oposta está usando a mesma configuração (forçados ou negociação automática). E quando usando dois conversores ao mesmo tempo os dois conversores devem definir de 
modo forçado. 

Interruptor 2: PEALL 
  Quando o interruptor for ativado para "ON", significa que o PEALL foi ativado e "Off" para pessoas de mobilidade condicionada. 
Nota: Quando usando dois conversores, não ative a ambos os dispositivos' PEALL função ao mesmo tempo. 

  

Especificações 
Normas: IEEE 802.3ab 1000BASE-T 

IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX 
  
Taxa de transferência 
de dados: 2000Mbps 

Modo Duplex: Modo Full Duplex 
Indicadores LED: PWR, LNK/ACT 
Cabo 1000BASE-T  --   

4 par de Cat 5, EIA/TIA-568 100 ohm de 
par trançado blindado (STP), até 100m 
1000BASE-SX  --   
62,5/125 μm cabo de fibra óptica 
multi-modo, até 220m 
50/125μm cabo de fibra óptica multi-modo, 
até 550m 
1000BASE-LX  --   
9/125 µm μm modo único de cabo de fibra 
óptica, até 20km 

Dimensões L120 × W88 × H25 mm 
Potência 7,5V 1.5A 
Interface de Mídia: RJ-45, mini-GBIC 
Compatibilidade de FCC Classe B 
 EMI: A certificação do CE, Classe B 

VCCI Classe B 

Temperatura nominal: Armazenamento: -10 ° C ~ 70 ° C 
Operacional: 0 ° C ~ 40 ° C 

Humidade: 10% ~90% sem condensação 
Consumo de energia: 5,5 Watts (máximo) 

  

P/N: 2907MC1002S5000                     Rev:UM1-04 
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1 2
Switch 1 : On  -> Forced Mode
                   Off -> Auto Negotiation mode
Switch 2 : On  -> LLR enable
                   Off -> LLR disable


