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Gray Code

RAL 7031
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Roll Length

mt.

PVC SPIRAL CONDUITS

d

Ø mm.

d1

Ø mm.

GGX 8 
GGX 10
GGX 12
GGX 14
GGX 16
GGX 20
GGX 22
GGX 25
GGX 28
GGX 30
GGX 32
GGX 35
GGX 38
GGX 40
GGX 45
GGX 50

TECHNICAL DETAILS

Material
Color
Temperature range
Standards

Compression resistance

Properties
30 mt. Roll length

: PVC
: Grey (RAL7035) Black (RAL9005)
: -5 °C +70 °C
: EN50086-1 (CEI 23-29)
: EN50086-2-3 (CEI 23-56)
: EN613086-1-2-3
: 320N

TACFLEX PVC SPIRAL CONDUITS

Sert PVC

RAL 7035 (Gri)

> 100 M

350 N

-5 °C + 70 °C

EN50086-1 (CEI 23-29)

EN50086-2-3 (CEI 23-56)

IEC EN61386-1-2-3

Hammaddesi

Renk

İzolasyona dayanıklılık

Basınca dayanıklılık

Sürekli ısıya direnci

Referans standartları

PVC SPİRAL BORU
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PLASTIC SPIRAL CONDUITS

PVC

87


